
Montáž zabradlia
1. krok
Umiestnenie zinkovaných/nerezových stĺpikov zábradlia

Rozmiestnime zinkované/nerezové stĺpiky zábradlia v zvislej polohe pevne dotiahneme skrutkou č.18.
x1 = x2
x1, x2 ≤ 1,2 m

2. krok
Uchytenie nerezového držadla

Nerezové držadlo uchytíme k stĺpikom pomocou samorezných drevoskrutiek (vrutov), následne uzatvoríme koncovkami držadla.
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Uchytenie zinkovaného držadla

Na zinkované držadlo nasunieme držiaky držadla, potom uchytíme na jednotlivé stĺpiky a pevne dotiahneme. Uzavrieme krytmi
držadla.

 

3. krok
Uchytenie výplne nerezového zábradlia

Na nerezové prúty navlečieme horné časti držiakov prútu, následne ukotvíme k spodným častiam inštalovaných na stĺpikoch
zábradlia. Nastavíme presah prútu a pevne dotiahneme istiacimi skrutkami na všetkých držiakoch. Pomocou lepidla uchytíme
koncovky prútu. Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné
schodisko bezpečne používať.
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Uchytenie výplne zinkovaného zábradlia

 

Zinkované prúty uchytíme pomocou háčikov k stĺpikom, nastavíme presah prútu a potom pevne dotiahneme.
Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne
používať.
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